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Strojirensky zku$ebni astav, s.p. =
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika =

CERTIFIKAT

Cisl:  E-30-20507-14

Vyrobce: Zdenék Chlupaé CHALKO SEMILY
Prikry 22
513 01 Semily, Ceska republika
Vyrobek, Ocelové hiebiky - @ 2,0 mm
Typ/Model/Specifikace: - typ hlavy: kulata -

- typ dfiku: hladky
- material: ocelovy drat jakosti 11343
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E - poviak typu 1, bez povrchové Upravy
S Posouzeni viastnosti stavebniho viz Pfiloha 1 (strana 2 certifikatu) =
S vyrobku: =
o< =
>f Podklad pro vydani certifikatu: Protokol o posouzeni vlastnosti stavebniho vyrobku ;3
- &. 30-10226/1 ze dne 2014-07-14 z
- =
= Harmonizovana norma: EN 14592:2008+A1:2012, Tab. ZA.1 4
= =
: =
- ;3
=
= =
: Strojirensky zkusebni ustav, s.p., potvrzuje, Ze posoudil vlastnosti v souladu s ustanovenim bodu =
= 1.4 (b) Systém 3 pfilohy V nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. biezna =
= 2011 (nafizeni o stavebnich vyrobcich neboli CPR), v platném znéni, a stanovil vlastnosti zakladnich j
= charakteristik stavebniho vyrobku. =
{‘i Tento certifikat nenahrazuje pfislusny dokument vydany ozndmenym subjektem. m:
1 )
E SRR~ - N\ o a%- S oo 3\' ......... :
2 : - Ing. Ravel Sticha
= : feditel pro certifikaci =
:
f* E-30-20507-14.docx; Strana 1 (Celkem 2)
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g- Engine?ring Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, sz_ach Rgpublic
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Certifikat E-30-20507-14, Pfiloha 1

Posouzeni vlastnosti stavebniho vyrobku

®

Charakteristicky Cha;::(;i::astt;cky Cha};:ger:g:cky Charakteristicka
Virobek m&me‘[rr\jnlf]lrﬁu vytazeni protazeni hlavy unofsnos’E:Nt]ahu
vk foxs [IN/MmM?] foeadx [N/mm?] e
kolmo
ke =
- - % smeru - =
\?Irgl?rr]: vldkna
Hladké ; :
hiebiky 1083 2,997 | 1,817 21,94 3,21
22,0mm
Hustota dieva
(kglm3) - 370 370 B -
Trvanlivost

(tj. ochrana

proti korozi)

bez povrchové Upravy nebo pozinkovaneg, (5 az 10) pm

(tfida provozu 1 dle EN 1995-1-1)

KERKEKREKERXXKEKE RN NN NKX 1

X

A R e

i

(KX XK KX

*) stanoveno s povlakem
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Strojirensky zkusebni dstav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

w

ww.szutest.cz

LU LT

T

Wb

LIS LIS R ALK XIS

SASAILLR R

%
:
=

TIy



