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K: Strojirensky zkusebni Ustav, s.p.
& Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika =
CERTIFIKAT
= Cislo:  E-30-20508-14
= =
= Vyrobce: Zdenék Chlupa¢ CHALKO SEMILY =
= Piikry 22 :
2 513 01 Semily, Ceska republika -
2 Vyrobek, Ocelové hiebiky - @ 2,2 mm }é
= Typ/Model/Specifikace: - typ hlavy: kulata & =
= - typ diku: hladky
s - material: ocelovy drat jakosti 11343 =
g - povlak typu 1, bez povrchové Upravy :;
Posouzeni viastnosti stavebniho viz Pfiloha 1 (strana 2 certifikatu) §
= vyrobku: =
: »j
Podklad pro vydani certifikatu: Protokol o posouzeni viastnosti stavebniho vyrobku g

¢. 30-10226/2 ze dne 2014-07-14 ;

Harmonizovana norma: EN 14592:2008+A1:2012, Tab. ZA1
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LISSBINILIRIIINIINIEIIINUIIIIRINIININ]

= Strojirensky zku$ebni ustav, s.p., potvrzuje, Zze posoudil vlastnosti v souladu s ustanovenim bodu

1.4 (b) Systém 3 pfilohy V nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna

= 2011 (nafizeni o stavebnich vyrobcich neboli CPR), v platném znéni, a stanovil vlastnosti zakladnich

= charakteristik stavebniho vyrobku.

; Tento certifikat nenahrazuje prislusny dokument vydany oznamenym subjektem.
-
: :
Bmo, 2014-07-15
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( Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Ceska republika
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9.9

Certifikat E-30-20508-14, Pfiloha 1

Posouzeni viastnosti stavebniho vyrobku

.xf!‘! 18 3!“1 188 LA

. .. . | Charakteristicky | Charakteristicky o
] Charakteristicky parametr parametr (;haraktenshcké
Vyrobek moment kluzu P seni hi unosnost v tahu
M,  [Nmm] vytazen . protazen avy fins  [KN]
i fack [N/mm?] freadx [N/mm?]
ko':reno pg
- - sméru - -
3{:5;: vlakna
Hladké ; .
hebiky 1873 2,847 | 1,90 22,73 2,81
@ 2,2 mm
Hustota dfeva
g.wsgg':;:; bez povrchové Upravy nebo pozinkované, (5 az 10) um
pgéti korozi) (tfida provozu 1 dle EN 1995-1-1)

*) stanoveno s poviakem
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